
2日ユ日/日2/27  13:2日 日27日―B3-2541

MlTsuB,sHi confidential

イ ェ ローベ Pレズ °ヽ―ン`  `16/15

目次

AAlSGXNOT卦 名Fl_A

番号 項 目 ページ

表紙 ユ

目次 2

1 適用 S

2 概要 4

3・
・

絶対最大走格 5

4 電気的特性 5,G,7
ハ
5 入力端子名称および機能 8,9,10

6 入力信号タイミング韓r曽鶏 韓ャ魂 11,12,18,14,15

7 プロンクダイアグラム軽畿鍛姦窮か畿鶴r翻解A 16
3 隣械仕様 17,18,ス 9,20

9 光学特性 Zl,22

10 信頼性試験条件 23

11 表示検埜規格 24

12 田W‐LCDモ ジュール取扱い注意事項 25,2G

18 改訂履歴  沸 筑鶴醒親 難軍 27

(2/Z"

www.millotech.com



2日1日/日2/27  13:2日     日 27日―Bコー2541

5,入 力端子名称および機能 ロ
くD CNl(イ ンターフェース信号〕

使用颯ネクタ:DF14Hコ20P'1.25H価6)tIIROSEp
相手側=ネ クタ:DF14・20S'■25C(H田↓OSEl

つピン容号17718館b詩八カ嘲の推典八カ

イエ 回―べ Jレズ 中ヽ―ン`1 13/15

抑 g
いアンAニァター

:舌ど革又 は

17ピ /
1 8ピン

AA150XN07 12 01 A

(分CN2,4● ミノクライト電凋
使 用 ヨ ネ ク タ :BISR口 02VS口 ltJS印

相手側ヨネ″″:SMo2掛‐BHSS口lHTBuSい

lNottt VBLH・珊LL=VL

MlTSU日 lSHi ccnfFば 8ntiョl

ン
号
ピ
番 記号 機能にSP a bi伍換モード) 機能αSP 3 bi置換モーゆ6b韓八カ時 8 bitA力時
l VCC +3,3V電 源 ←

2 VCC や8.3V[電 源 ←

a GNp GND ←

4 GND GND ←

5 LinL O｀ R09Rl.R2.R3.M.■ 年l G0 R2.R3,■ 4.■ 5t R6.R7.G2 R O . R l . R 2 . R 3 , M . R 5 . G 0
G 丁HTlk oⅢ RO.Rl、 RZ.R3.M8RSs G0 R2.R3.R4.R5.RG.R7.G2 RO、Rl.R2!R3口 M,R5t G0
7 GND GND ←

3 L i ■ k l ‐ Gl.G2.G31G41G5・ BO.BI G3,G4.G5.GG.G7.B2.B母 Gl.G2.G3.G4.G5.BO.Bl
9 Li■Ll+ Gl,GZ.G3.磁 .G5,BO,Bl G3.G4.G5.Gg.G7,コ Z.B3 Gl,G2,98,G4,G5,50,Bl
10 GND GND ←

11 Li■■2・ B21B3,B4.B5.DENム B4,B5,B6,B7,DENA B2.B31B4tB5.DENA
12 Link 2+ B2:B3.B4.B54 DttNA B4.B5.B6.B7.DENA B2.B8,コ 48B5.DENA
13= GND GND ←

14 C]LIISEIN中 クロンクと ←

15 CL玉 正lN十 クロンク十 ←

lG GND GND ←

17 亜 ュ上3- 下図を参照 ★) RO , R l , G O , G I】 D O , 3 1 RC,n7,GO,G7,DO,B7
18 LinLa十 下図を会照 ") RO,Rl,G07817'0,コ ユ R6.R7,G6.G7,BS,37
19 MODn LowttSP G bi低 換モー ド Him=IsP 8bit互 換モ‐ド
20 SC 獲示方向切換え LDW主通常表示 H齢 反稼表示 ←

ピン番号 記号 機能

1,2 側 H 町 LH(高 研 )
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図 :電流波形

アンパフンス度 =1輸ばI恥|′Iras tt 100M)
渡高準=恥ぷ研Lげ′Irm。

イエローベルズ 鳴°―ン`  `日4/1B

奈0ア ンプ輝度が初期値の 50%に なった時、スは点灯開始電圧がこの表の値を満たきなくなつた時をテ.ンプ寿
命と定義します。

中5)ア ンプ寿命は周囲の温度により大きく変化いたします。低温下、高温下では寿命は短くなります。

宍6)アンプ電流渡形は以下の条件を満たすようにして下さい。
アンパフンス度:lo%以 下                                      ,
渡高需:張テ±lo%範囲内

I酎:高圧側PanL

騎L:ほ圧側 peaL

M,Tsu口 lsHi Confldential (7/27) AAlSOXN07 12 01 A
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2日1日/日2/27  13:2日 日27日―B3-2541 イ エ 回一ベ ルズ

VCC‐dぉの条件
D2.G VttVCCく3_OVの時、は≦10m国
2)VCCく 2.GVの時VCCodぉ の条件は電源。信号シーケンスに従います。

☆力 標準値はVCC=キ 3.3V,G項に示す標準信号条件で
の横階調パターン盤示を行つた時のものです。

0バ ンクライト部

°ヽ―ン`1 14/15

Gb比 八カの時o～GD鷲蘭、8b沖 八カの時0～255階調

Ta=25° C

項 目 記号 最小 標準 最大 単位 備考

パングライ ト電源電圧 V L 820 Vrns 励 ‐6お mArmst

パ ンクライ ト電源電流 IL 3.5 8,5 BA0 mArm母 Ⅲ2),食0
ランプ周波数 FL 40 70 `hHz ★D

点灯開始電圧 V S

1300 Vrns T虫 言25°C
1500 V皿 日 Ta=0・ C
1650 Vrコ 駄G Tュ =-20° C

フンプ寿命 LT 50000 h
★o,守ゅ 連続点灯
IL=6.5コ L代甲ュF

+1)ィ ンパータは同期理を使用して下さい。
★り 測定方法 : 電 流計魅信電圧側に接続して下さい。

守9ィ ンパータ周波数は、水平走査周波数(xほ垂直走査周波試〉との間に干渉を生じ、表示上にビート状の横嗣
が流れることがあります。これを避けるために、インパィタの設計に際しては横縞が生じないように舞損
周波数を十分ご検討いただきますようお願いいたします。また、可能な限リバンクライ トインパ ‐ヽ―夕をモ
ジュールから離して使用するか、モジュールとインパータの間を電磁的に遮献するなどして使用して下さ
V 。`

館/27)MITsuBisHi Confidontiコ !

www.millotech.com



2日ユ日ゴ日2/27  13:2日

lNctel
Dパ ネル表面中央および裏百中央の値。
〕TaP,Tstg吾 40℃:相対湿度 30%RH以 下口但し、
ToP,TQtg)40℃ :40℃90%RHの 絶対温度以下。

4.電 気的特性
は)TFT‐LCD

彙ユ)電源 口信号 ンーケンネ
,1至 10■ュs
Oく ,2≦ 501E母
0く ta≦ 50 1ns

LCD電 語
ロジック信号

′ミックライト靭

MiTSUBISHi Confidcntiat

イ エ ロニベ lb lズ

結露させないこと。
但し、構露させないこと,

200耶 ≦t4
200 mS≦ 仁5
0≦とG

日27日―Bコー2541 札°一)｀` 日3/15

3.絶 対最大定格

0.1

項 目 記 号 最小 最大 戦

LCD電 源電圧 VCC 01 4,0 V

ロジジク八カ電圧 WI ~0日a VCO+0.a V

パックフイト電源電圧 VL 0 2500 え`日田巳8
パノクフイ ト電源電流 I L 0 19_0 口Brttrコ駄8

ランプ周波数 FL 100 Xttlz

動作温度(パネル)酌 |・',カ TeF口EDBい 日20 70 Oc

動作温度(雰囲気)NDtB〕 Ta p t t w m -20 70 Oc

保存温度     NOte郵 Ts t 字20 80 Oc

周囲温度 :Ta‐ 25°C
項 目 評号 最小 標準 最大 単位 備考

LCD電 源電圧 VCC 3_0 3.3! 3.6 V 来
1)

LCD電 嗣試1重洲 ICC 410
'700

m A Ⅲ2)
許容 夢ンプル電圧 VRP 100 軸

‐
P VCC=+3,3V

VCC

(520 AA150XN07_何 2 01_A
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2日1日/日2/27  13:2日 日27日 ―B3-2541 イエ ローベ Pレズ ■°―ン`  `15/15

.2.概 要                       .`       ′`・AA150XN07は対角38.lcm(15.0:期のTFToLCD鱒膜トランジスタ液晶ディスプレイ)モジュールです。こ
のモジュールは、LCDパ ネル、駆動 IC、制御回路、パックライ トで構成されています。

RGB各 ●ピント又は8ビ ットのデジタルデータを与えることによつて、解像度 1024x7G8画 素、262K色
又は 18.7M色 のイメージを対角 15.0型の画面に表示します。入力電圧は LCD用 に 3.3V必 要です。

データ及び制御慣号はデジタルデータで、掛DSイ ンターフェースにより、65M亜 2偲弾)のクロノクで動
作します。

このモジュールにはパックライト用のインパータは含んでおりません?このモジュールの主要な仕様を下表
に示します。.                       コ

項 目 仕 様

表示サイズ tma 304.1(ID x 228ロユt河り
研角 38.ユc田,15.0型相当)

ドント数 1024X3Q試)x7G8研
画索ビンチ tm]耐 0,297くIB xO.297m
画素配FIJ RGB縦 ス トライプ
表示モー ド ノーマ夢―ホワイ トTN
表示亀 282Kte b孟え野、lG.7Me bit′色)
麻度 Od/m7j 450

広視野角技術 位相補償フィルム
祝角範囲 (CR≧ 10 ・75～75°(水平方向)・ GO～50°儀 直方向)
表示部衣問処理 アンチダレア、表面頑度 3H
インターフェース LVD8竹 bit/8b紛
最適視角方向くヨントラスト) G時
モジュール外形寸法 rTHTrl〕 326.0(神げ)ズ255.0(ID x 15。9(E))
モジュール質量 0 ユ380
パンタフイ ト部 エンジタイ ト方式(交換可能)、cCFL 4灯

本仕様書では、特記なきは標準値です。

AA,SOXN87_12口 b【ふ ・MiTSUBiSHi Conttdentlal く4/27)
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0 CN思 ;5ψミンクライト電凋

イエ ローベ ルズ ■°―ン`  `口5/15

使用コネクタ】Bm‐ o2VS・ltJSい
相手側ヨネクタ:SM02に .OB・ uso

Ntt VB盟 :

"l可
回 B

ピン番号 詳号 機鶴 .

1,2 CTL 明 LL織 離 )

AAlFGXRC」 生01掛
MiTsuBlsHl.conttdentl虫 l ●/2つ
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