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NOTES:

1、结构：G+F

2、IC型号:FT6336G

3、盖板材质：旭硝子；表面硬度≥6H

4、透过>83%;

5、工作环境:-20°C~70°C,10%~90%RH

 储存环境:-20°C~70°C,40%~65%RH

6、符合ROHS标准

7、未标公差：±0.2mm

8、        标记的尺寸为重点尺寸
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COVER OD 35.92±0.05

COVER VA 28.32±0.12*3.86
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FPC+FR4补强
T=0.3±0.05

钢片补强T=0.2mm(接GND)

钢片补强表面加贴背胶T=0.05mm

2*CL T1=弧面CL边缘最薄0.5mm

弧面CL T2=基材1.1mm

FPC T=0.1±0.05

FPC+PI补强 T=0.3±0.05

高温胶纸+元件+FPC+钢片补强+背胶

TOTAL T=1.25MAX

CL四边弧度按实际

图纸尺寸制作
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CL丝印黑色

双面屏幕膜（接GND)

FPC背面加贴背胶粘于CL上
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SENSOR OD 32.76±0.1

双面屏幕膜（接GND)

元件表面加贴

高温胶纸

TOTAL T=1.2±0.1
(不包含辅料)

保护膜撕手

摄像头孔
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钢片补强
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钢片补强
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外形减小，摄像孔改小
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